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AQUA-LINE TEKNIK OZELIKLERI

Oturak ve Sirt Uniteleri

Koltuklarin Oturma ve sirt Uniteleri, insan anatomisine uygun olarak
tasarlanmis, 55 kg/m?* +/- %10 dansite ve Mvss 302 yangin standartlarina

uygun aluminyum kaliplarda poliuretan malzemeden imal edilir.

Oturak ve sirt sungerlerinin icinde metal profilden yapilmis dayanikli i
iskelet vardir.

Koltuklarin oturma kisimlari kendiliginden kapanmasinaimkan veren agirlik
merkezli mekanizmaya sahip ozelliktedir.

Tasiyici Ayaklar ve Kolgcaklar

Koltuklarin ayak kisimlari 18 mm Mdf malzemeden uzeri laminasyonlu
kumas veya deriile kaplanmaktadir.

Kol dayama kisimlarilaminasyonlu kumas veya deri dosemelidir.
Siraliolarak yapilan koltuklarin aradaki kolgaklari ortak olarak kullanilir.
Koltuklarin zemine baglanti kisimlari 6 mm sa¢ malzemedendir.

Koltuklar cift ayakli olarak zemine uygun baglanti elemanlartile sabitlenir.
Kumas /SuniDeri

Doseme yapilacak kumas ve suni deri suirtunmeye karsi dayanikli, alev
almaz ve solmazlik ozelliklerine sahiptir.

Uriinlerde kullanilacak suni deriler; %2 PU, %84 PVC, %7 Polyester ve %7
Pamuk iceriklidir. Suni derinin agirligi minumum 550 gr/m? ve kalinligi
1,25 mm' dir. Isik hasligi 7 (IS0 105B02) ve siirtiinme dayanimi Class 5 (ISO
105X12)' tir. Yanmaya dayanimi ise BS 5852 (Crib 5) seviyesindedir.

Koltuklarin oturak ve sirt stingerleri belirtilen 6zelliklerdeki kumas veya
deri ile komple dosemeli olarak imal edilir.

Firmamiz ISO 9001:2015, Uriniimiiz TSE EN 12727 (Sev.4) ve TSE EN
13200-4 kalite belgelidir.
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